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Технические требования для рекламных модулей
в журнал «Национальные Проекты»
Рекламные модули принимаются:

1. В векторном формате EPS, все шрифты должны переведены в OutLines, все растровые изображения должны быть внедрены в макет и иметь разрешение 300 dpi, иметь цветовую модель СMYK либо GrayScale, макет не должен содержать solid swatches, в версии Adobe Illustrator 6 либо 9. Количество узлов в одной кривой не должно превышать 1024.
2. В растровом формате TIFF, с разрешением 300 dpi, в цветовой модели CMYK или Grayscale, без LZW-компрессии, без внедренных путей либо альфа-каналов.

В случае предоставления в издание модульной рекламы, не соответствующей размерам, но соответствующей по пропорциям, в отдельных случаях допускается пропорциональное уменьшение (но не наоборот), модуля.

В случае предоставления полосного модуля без полей необходим запас на рез по 5 мм с каждой стороны. Информационное поле при этом не должно быть увеличено, и оставлять отступы относительно послеобрезного формата следует не менее, чем 5 мм. 

	Объём
	Размер, гор. x верт.

	1/1 полоса 
	170*244 (в сетке журнала)
	215*290 (полная полоса) 

	1/2 полосы 
	170 x 120
	85 x 244

	1/3 полосы 
	54 x 244 
	170 x 80

	1/4 полосы 
	85 x 120 
	170 x 60

	Разворот
	

	2-я обложка 
	

	3-я обложка 
	

	4-я обложка 
	


